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BJ167,BJ168 カムレバー
標
準在庫品

本体 グリップ
SCM４３５
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

フェノール樹脂

BJ167 BJ168

品　　番 C R1 R D H H1
（±0.3） T t d

（H11） B
レバー荷重
FH（N）

クランプ力
F（kN）

質量
（g）

BJ167-08001 19.2 17.2 104 25 28.2 18.7 16  9  8 14.9
250

4 100
BJ167-10001 24 21.5 123

30
34.8 23.3 20 12 10 18.6 4.25 205

BJ167-12001 31.2 28.0 146 43.8 30.3 25 14 12 24.3 4.5 330

品　　番 C R1 R D H H1
（±0.3） T

d
（H11） B

レバー荷重
FH（N）

クランプ力
F（kN）

質量
（g）

BJ168-08001 19.2 17.2 104 25 28.2 18.7  9  8 14.9
250

4 100
BJ168-10001 24 21.5 123

30
34.8 23.3 12 10 18.6 4.25 210

BJ168-12001 31.2 28.0 146 43.8 30.3 14 12 24.3 4.5 335

BJ167 

BJ168 

使用例・使用方法

BJ７４５
スタッドボルト

スラストボルト
BJ７３２

ナット
コイルバネ

（球面座金付き）
フランジナット

BJ７３９

スペーサー

ストラップ
ヒンジピン、止め輪

FH
レバー荷重

レバー荷重
FHヒンジピン、止め輪

BJ１５６
スロットストラップ

クランプレスト
BJ７３４

ヒンジボルト
BJ７６１-N

BJ７４２
球面座金

ストラップサポーター
BJ７４７

ナット

（P. 1848 参照）

（P. 1857 参照）

（P. 1837 参照）

（P. 1842 参照）

（P. 1834 参照）

（P. 1829 参照）（P. 1830 参照）

（P. 1669 参照）
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