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GP-604,GP-608 グリッパーパッド
標
準在庫品

プレート 当て面

アルミニウム NBR
ショアA60

GP-F GP-HGP-S

接着テープなし 接着テープあり
H

品　　番 質量（g） 品　　番 質量（g）
GP-604S-N 52 GP-604S-A 57

 6.4GP-604F-N 50 GP-604F-A 55
GP-604H-N 43 GP-604H-A 48
GP-608S-N 88 GP-608S-A 93

12.7GP-608F-N 86 GP-608F-A 91
GP-608H-N 84 GP-608H-A 89

特　長
・�自動化及び位置決めにて使用できるグリッパーパッド
です。
・�当て面部分は、アルミのプレートにNBRゴムを直接成形
してあります。
・接着テープあり・なしの2種類からお選びいただけます。
・�相手側ハンドチャック形状に合わせて切断・曲げが可能
です。
・�当て面は3タイプあり、用途にあったものをお選びください。
　　GP-S：接触面が最も多く、グリップ力を均等に伝える。
　　GP-F：接触面が少なく、表面圧力は強くなる。
　　GP-H：接触面が最も少なく、表面圧力が最も強い。

注意事項
GP-A�接着テープありタイプは、接着テープを貼り付けない
状態での出荷となります。
お客様の仕様に合わせてパッドを切断してからテープを
貼ってください。
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GP-Aに付属


