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すべり
許容
荷重

加 工共通寸法 対応品 付属品 推奨品 その他

■付属品

ナットホルダー

のマークが対象商品となっております。

P.42 P.42
六角穴付きボルト
P.98

六角穴付きサラボルト
P.98

たわみ リブ
強度

SET

このカタログ内で、該当する技術データはございません。

CADデータのダウンロード http://www.imao.co.jp/

ナット

SUS304（本体）
73.6g

材 質
質 量

付属品

ナット 30 M4
ステンレス

ナットホルダー 30

六角穴付きボタンボルト
ステンレス
M4×0.7-10L

4個

4個

4本

付属品
ナット 30 M4
ステンレス
・・・・・・・・・・・2個
ナット 30 M5
ステンレス
・・・・・・・・・・・2個

ナットホルダー 30
・・・・・・・・・・・4個

六角穴付きボタンボルト
ステンレス
M4×0.7-6L　2本
六角穴付きボタンボルト
ステンレス
M5×0.8-10L 2本
六角穴付きサラボルト
ステンレス
M4×0.7-8L 2本

UCK30

ステンレスラッチ30

CMGK30

クリーンマグネットキット30

SET

SET

￥1,900/セット

￥2,500/セット

PP（本体）
ネオジウム（磁石）
SUS304（ブラケット）
SUS430（受座）
94g
29.4N

材 質

質 量
吸 着 力

六角穴付きボタンボルト
P.98

ステンレス

ステンレス

( 3
)

4-φ4.2
34±4

3746
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PUSH

20

63

PUSH部を押さえ、掛金を
外します。
PUSH部を押さえなけれ
ば、掛金が外れることがな
く、安全です。
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2
六角穴付きサラボルト用
2-M4

2-M4×0.7-6L
六角穴付きボタンボルト


