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F×L＜36N・m　∧　F＜1000N
F×L＜12N・m　∧　F＜  500N

品　　番

L6-BZN60
L6-BZN30

許容荷重(F方向)

………4本

品　　番

L6-BZN60
L6-BZN30

F

L

TナットST(品番 L6-TST6)

30
60

A B

-
30

……4個

カラー(本体)

付属品(L6-BZN60)

付属品(L6-BZN30)
カラー(キャップ)
材質(キャップ)

材質(本体)
グレー

六角穴付きボタンボルト M6×1-14L
TナットST(品番 L6-TST6)

六角穴付きボタンボルト M6×1-14L

ポリアミド（ガラス繊維強化）
ブラック

………2本

……2個

専用ワッシャー ………4個

専用ワッシャー ………2個

亜鉛ダイキャスト

質量

75
171

(g) 単位

個

Line6プロファイル専用です。!

ブラケット 6ZN
L6-BZN

取付穴数

2
4

A B

ブラケットキャップ

3

φ6.6

15

ロケーター
B
A

15
30

6
15

Line 6

在庫・納期 TEL.0575-28-4811 製品情報 TEL.0575-32-2239
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材質

質量
処理

スチール

45g
明灰色塗装

ジョイント ブラケット 6
L6-JBT3030N

質量
処理
材質

47g
明灰色塗装
スチール

専用です。
Line6プロファイル

! M6×1-10L
六角穴付きサラボルト

L6-TST6

2-M6六角穴付きサラボルト用

30

30

4.
4

15
30

15

! 専用です。
Line6プロファイル

30

L6-TST6

M6×1-10L
六角穴付きサラボルト

4.4

ジョイント ブラケット 6
L6-JBT3060N

2-M6六角穴付きサラボルト用

30 60

(P.213参照)

(P.213参照)

http://www.imao.co.jp/CADデータのダウンロード
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