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ローラの向きを変える事でプロファイル間の隙間
を変更できます。

………1本

9
2

許容荷重/1個(F方向)
付属品

カラー
質量

材質
ブラック

六角ボルト M5×0.8-16L

六角穴付きサラボルト M6×1-30L
M5用ワッシャー

75N
66g

………2本
………2個

ポリアミド（ガラス繊維強化）

0 or 2

F

2

Line8プロファイル専用です。
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Line 8

在庫・納期 TEL.0575-28-4811 製品情報 TEL.0575-32-2239

ド
ア
パ
ー
ツ

技
術
デ
ー
タ

ア
ク
セ
サ
リ
ー

直
線
ス
ラ
イ
ド

フ
ッ
ト
パ
ー
ツ

工
具

パ
ネ
ル
パ
ー
ツ

　
・

　

キ
ャ
ッ
プ

カ
バ
ー

ジ
ョ
イ
ン
ト

ナ
ッ
ト　
・

　

プ
ロ
フ
ァ
イ
ル

パ
ー
ツ

直
線
ス
ラ
イ
ド

http://www.imao.co.jp/CADデータのダウンロード
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フレームを使用した引戸等のローラとしてご利用ください。

六角穴付きボルト
M6×1-20L

ローラ

セットカラー

M8×1.25-16L
六角穴付きボタンボルト

処理(本体)

付属品

許容荷重/1個
材質(ローラ)

質量

材質(本体)

六角穴付きボタンボルト M8×1.25-16L

アルマイト表面処理

120g

エンプラ
400N

………2本

(AC7AF)A

4

5

2

Line8プロファイル専用です。!
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ローラユニット
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M8×1.25深サ20

M8×1.25深サ20


