
共通パーツ

在庫・納期 TEL.0575-28-4811 製品情報 TEL.0575-32-2239
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ステアリング キャスター
SCA75N

レンチがローラに干渉する為、ローラを
取外してボルトをお取付ください。!

取外してボルトをお取付ください。
レンチがローラに干渉する為、ローラを

・プロファイルの溝を利用して、回転を防止できます。
・プロファイルの側面及び端面に取付が可能です。
・ロケーター付ワッシャーを使用する場合は、Line8プロファイル専用となります。

!

フィックスド キャスター
FCA75N
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取付穴詳細 A

A
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φ75

ロケーター付ワッシャー

処理(ローラ)
許容荷重/1個

材質(本体・ワッシャー)

260g
600N

スチール
NBR ： ブラック

質量

処理(ローラ)
許容荷重/1個

材質(本体)

306g
600N

スチール
NBR ： ブラック

質量

http://www.imao.co.jp/CADデータのダウンロード
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525

Line8プロファイルとの取付方法。

30.5

取付けにはM10のボルトをご使用ください。

85

M10-30L

Line5プロファイルとの取付方法。

(P.156参照)

エンドコネクター

取外してボルトをお取付ください。
レンチがローラに干渉する為、ローラを

!

ステアリング キャスター
SCA75NR

L5-ECN4040A-M10

ボルトをお取付ください。その場合、ローラ軸の
ボルトを固定し、ナットを回して取外してください。

レンチがローラに干渉する為、ローラを取外して
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ストッパー

φ75

処理(ローラ)
許容荷重/1個

材質(本体)

340g
600N

スチール
NBR ： ブラック

質量


