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http://www.imao.co.jp/CADデータのダウンロード
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ベアリングユニット 10DE-BU10

アルマイト処理
ナチュラル

アルミ合金（JIS 6N01相当）

本体

DE-BU10-E
DE-BU10-C

品　　番 仕　　様

同心型

質量
（g）

6 4,400 2,470 7,500

価　　格締付けトルク
（N・m）

最大回転数基本動定格荷重 C
/ローラ1個（N）

基本静定格荷重 Co
/ローラ1個（N） （min-1）

注意事項
・同心型と偏心型を組合せてご使用ください。
・組付け方法は、弊社WEBをご覧ください。
　http://www.imao.co.jp/st-slide.html

付属品（天板取付用）
・六角穴付きボタンボルト M8×1.25-16L ・・・・・・・2本
・M8用ワッシャー ・・・・・・・2個
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偏心型（調整範囲 ±1）注）
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亜鉛三価クロメート
ナチュラル

スチール

ボルト

使用例・使用方法

■組合せ例

注）偏心ボルトの調整には、           ピン キー（別売）をご利用ください。TE-PK
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■構成

ボルト・ローラーは単品販売もしています。WEBをご覧ください。

偏心ボルト(DE-BL10-E)
または
同心ボルト(DE-BL10-C)

本体

ローラ(DE-RL10)

スペーサー(DE-RL10付属)

（P.626参照）
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在庫・納期 TEL.0575-28-4811 製品情報 TEL.0575-32-2239
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ローラ プロファイル 6DE-RP6-N

品　　番 価　　格

5,900/m（最大3000mm）
16,200（定寸3000mm＋切りしろ）

DE-RP6-N-（必要長さ）mm
DE-RP6-N-3M

質量
（kg/m）

2.03

断面積
（cm2）

7.55

加工方法

※指示なき面取りは、C1加工です。

本体

アルマイト表面処理
ナチュラル

A  （JIS 6N01相当）
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A
断面 A-A

M4×0.7深サ10 ０．０３ A

M6×1通しA

断面2次モーメント
lx（cm4）

4.53

ly（cm4）

24.15


