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リバースユニットへのベルトの通し方

ベルトの180° 返し時のユニット内ベルト
長さ：340㎜(80㎜幅出し)

ドライバーをベルトに押しつけて通します。－

ベルトの180° 返し時のユニット内ベルト
長さ：360㎜(40㎜幅出し)
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ベルトの90° 返し時のユニット内ベルト
長さ：190㎜(直角に組付けたストラット
プロファイル40×40使用時)

P.C.D φ89.13
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max.φ50㎜まで追加工できます。

ベルトの出口位置(中央または下)
下部カバー(分離可能)

上部カバー(分離可能)
プーリ
M8ボタンボルト用穴

ベアリング

(駆動モータのフランジ取付けや
2本のリバースユニットの接続に。)

※40㎜幅出しの場合はベアリングを
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下側にしてください。

ドライバー－ ドライバー－

max.φ50

a部やd部の分離について左右に
分解すると容易に分離できます。

注）
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http://www.imao.co.jp/CADデータのダウンロード
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タイミングベルトDE-TB

品　　番 仕　　様

最大50mDE-TB-（必要長さ）mm

質量
（g/m）

許容荷重
（N）

125 2,400

ポリウレタンゴム
ブラック

本体

ベルト形規格T10, DIN7721
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注意事項
ベルト張り時は伸びが発生します。500Nの力がかかった場合
1000mmにつき約1mmの伸びがあります。

タイミングベルト長さの算出
＝2L＋2×リバースユニット用ベルト長さ

レール長：L

リバースユニット

DE-RU40（P.612参照）
DE-RU80-11（P.616参照）


