
品　　番 質量
（g）

価　格
（2個1組）

適用するクランプピン
（P.QMCFC参照）

適用するサポートピン
（P.QMCFS参照）

QMCFP0411-C1 10 12,000 QMCFC0411-M3-SUS
QMCFS0411-0315-SUS
QMCFS0411-0310-SUS

注意事項
・��QMCF0615-20-SUS爪チェンジャー用の取付けプ
レートは、ご使用になる市販の平行グリッパに合わせて、
お客様にてご用意ください。（P. QMCF参照）
・COBOTTAは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

QMCFP 取付けプレート（COBOTTA用）

NEW
標
準在庫品

本体
アルミ合金（A5052）
アルマイト表面処理

COBOTTAへの取付けに対応
★One Point

使用例・使用方法
�株式会社デンソーウェーブ製「COBOTTA」専用の取付けプレートです。
QMCF0411-15-SUS 爪チェンジャーを装着できます。

付属品
六角穴付きボルト（SUS製）M2.5×8L…2個

■使用例 ■ COBOTTAとの取付け寸法図
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フィンガー
（お客様ご用意）

爪チェンジャー
QMCF0411-15-SUS

サポートピン
QMCFS0411-0315-SUS
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COBOTTA側プレート
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取付けプレート（COBOTTA用）
QMCFP0411-C1

製品情報 TEL.0575-32-2239 在庫・納期 TEL.0575-28-4811


