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エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター （フィールドバス対応）

特　長

SNDEP04

・フィールドバス端子付きエレクトロニック デジタル ポジ
ション インジケーターです。
・RS485インターフェースを装備しています。
・視認性に優れた目標値と実測値の２行表示ディスプ
レイです。
・LEDにより目標値と実測値の合致をお知らせします。
・バッテリーユニットにより、設定値を内部保存します。

付属品
ラバークッション…1枚

標
準在庫品 IP53

ハウジング
ポリアミド（6ナイロン）
ブラック  

スリーブ

SUS303

ブレード端子

SUS301

コネクターブッシュ
黄銅（カドミウム低減材）
ニッケルメッキ  

関連製品ページ
・　　　　　 バッテリーユニット
・　　　　　　　　シャフトスリーブSNDEP-STS-SUS
SNDEP-BU

注意事項
・シャフトがスラスト（軸）方向に動く場合は、ご使用にな
れません。
・シャフトの固定には、　　　　スピンロックがご利用い
ただけます。

QCSPL

バッテリーユニットの
交換に必要なスペース：min.50
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「システム制御方法」をご覧ください。

RS485（ガルバニック絶縁なし）
磁気式エンコーダー

720/1回転
±7281回転

－19999～99999（通常モード）
－99999～99999（拡張モード）

1～59999
500min－1以下
24V DC ±20％

20mA
5年

     0℃～60℃  
－20℃～80℃  
結露なきこと

IP53（コネクタ取付時）

バス接続
読取方式
分解能
読取回転数
ディスプレイの
表示能力
1回転表示
許容回転数
動作電圧
消費電流

バッテリー寿命
使用温度
保管温度
使用湿度
保護等級

■基本ボタン操作
通常モード 設定モード

ABS・INC切替（INCモード時　　　表示）
長押しで実測値をリセット
・長押しで「設定モード」に切替
・瞬間押しで、ID（機器No.）とボーレート（通信速度）を表示

高さ7㎜/7セグメント 、2行5桁
左回転操作指示
右回転操作指示
INCモード表示
バッテリー交換の表示
赤：目標値と実測値に差異あり
緑：目標値と実測値が合致

変更する桁を移動
確定/次へ

設定する値を変更

デジタル カウンター

LED

■表示

■接続端子 ■取付方法

■ピン配置

■操作方法

1 ラバークッション（接着シール）を裏面に貼付けます。
2 シャフト中心から22㎜上側にトルクピン用の穴加工を
します。
3 シャフトに通し、六角穴付き止めネジで固定します。 

取扱説明書をご覧ください。

使用例・使用方法

技術データ

1
2
3
4

TxRx−
TxRx+

+24 V DC
GND

ピンM8 4ピン

M8 4ピン オス 

M8 4ピン メス

ブレード端子6.3
アース接続


