
ZCR ラック 
標
準在庫品 P.2231

材質の特性 Original ELESA Model ZCR

タイプ 本体 芯金

ZCR ポリアミド（ガラス繊維強化）
つや消しブラック

－ZCR-PL
ZCR-PD  ZCR-T ポリアミド（ガラス繊維強化）

つや消しグレー
ZCR-A スチール
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品　　番 モジュール L 最大荷重 
F（N）

質量
（g）

ZCR-1.0-150 1.0 166 372 49
ZCR-1.0-250 265 80

品　　番 モジュール L 最大荷重 
F（N）

質量
（g）

ZCR-1.0-150-PL 1.0 151 372 36
ZCR-1.0-250-PL 248 58

品　　番 モジュール L 最大荷重 
F（N）

質量
（g）

ZCR-1.0-150-PD 1.0 151 372 34
ZCR-1.0-250-PD 248 55

品　　番 モジュール L 最大荷重 
F（N）

質量
（g）

ZCR-1.0-150-T 1.0 151 372 26
ZCR-1.0-250-T 248 42

品　　番 モジュール L W H H1 W1
最大荷重 

F（N）
質量
（g）

ZCR-A-1.0-350 1.0 352 15 15 14.0
 8

 372  261
ZCR-A-1.5-250

1.5
254

17 17 15.5  633
 190

ZCR-A-1.5-500 565  422
ZCR-A-2.0-250

2.0
251

20 20 18.0 10  993
 275

ZCR-A-2.0-500 565  620
ZCR-A-3.0-250 3.0 254 30 30 27.0 15 2234  630
ZCR-A-3.0-500 500 1260

注意事項
・ 表記の最大荷重は､単一の歯に加えることができる最大荷重 
（破損する荷重）です｡（条件 :25℃､150rpm､無潤滑）

・ 全長寸法は製品によりバラツキがあります。お客様にて
必要長さに切断してご使用ください。

・ 細字品番は受注製作品です｡納期は弊社までお問い
合わせください｡

参照ページ
製品情報および注意事項は､ ｢樹脂製平歯車使用の 
手引き｣をご覧ください｡（P. Gear-lack 参照）

ZCR スクエアラック

ZCR-A スクエアラック（芯金入り）＊ZCR-A-1.5､ZCR-A-2.0､ZCR-A-3.0は受注製作品

ZCR-PL PLラック

ZCR-PD PDラック

ZCR-T T型ラック
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