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CPECN40の取付け専用です。!

2,500
クランプ プロファイル ハンガー
CPEHA ￥  (4個1セット)円

1 パネルユニットを引っかけます。
2 上側のクランププロファイルハンガーでパネルユニットの高さを決定します。
3 下側のクランププロファイルハンガーの位置をずらしてパネルユニットを固定します。

112g

パネルユニット取付け例。

クランププロファイルハンガーはクランププロファ
イルエコノミーCNを使って、パネルユニットを引っ
かけることができます。
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http://www.imao.co.jp/CADデータのダウンロード
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質量
付属品

材質

187g

亜鉛ダイカスト
処理 明灰色塗装

1,870
クランプ プロファイル エコノミー CN
CPECN40 ￥  (1個)円

クランププロファイルエコノミーCNは安全柵など
に適していて、簡単でスピーディーに取付けが
できます。

40

六角穴付きボルト M8×1.25-20L

40

40

………2本
六角穴付きボルト M8×1.25-20L

Line8プロファイル専用です。!
切欠き無しでプロファイルへの
パネルはめ込みが可能です。!

1 クランププロファイルエコノミーCNをクランププロファイルに仮締めの状態で接続します。
2 クランププロファイルエコノミーBNをはめ込んだクランププロファイルにパネルを軽く挟み込みます。
3 クランププロファイルを接続し、調整を行ってから、増し締めてください。

クランププロファイルエコノミーCNはLine8プロ
ファイルシリーズと接続できます。

1 2 3

Line 8

在庫・納期 TEL.0575-28-4811 製品情報 TEL.0575-32-2239
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