
QCPCS-M,QCPCSF-M クランプピン
標
準在庫品 耐熱 180℃

QCPCS-M QCPCSF-M

クランプピン
SUS630 
析出硬化処理

注意事項
硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合があり
ますが、品質上の問題はありません。

品　　番 D 
（−０．０５

−０．１０） M H1 H2 W 質量
（g）

適用する 
ピンホールドクランパー
ストロング（P. QCPCS 参照）

QCPCS0625-M4-SUS 6 M4×0.7 13 4.0 5 3
QCPCS0625-20 
QCPCS0625-20-SUS

QCPCS0834-M5-SUS 8 M5×0.8 14 4.5 7 5
QCPCS0834-20 
QCPCS0834-20-SUS

※加工精度と繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。

QCPCS-M  

QCPCSF-M  

品　　番 D 
（−０．０５

−０．１０） D1 M H1 H2 W 質量
（g）

適用する 
ピンホールドクランパー
ストロング（P.QCPCS参照）

QCPCSF0625-M5-SUS
6  9

M5×0.8
16 4.0 5

4 QCPCS0625-20 
QCPCS0625-20-SUSQCPCSF0625-M6-SUS M6×1.0 5

QCPCSF0834-M6-SUS 8 12 M6×1.0 17 4.5 7 8
QCPCS0834-20 
QCPCS0834-20-SUS

※加工精度と繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。

在庫・納期  TEL.0575-28-4811 製品情報  TEL.0575-32-2239 

取付けネジサイズ M4～M6 対応
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■ QCPCS-M  の場合

■ QCPCSF-M  の場合

在庫・納期  TEL.0575-28-4811 製品情報  TEL.0575-32-2239 

品　　番 M1

QCPCS0625-M4-SUS M4×0.7
QCPCS0834-M5-SUS M5×0.8

クランプピンの取付け方法

M1

6
6以
上

ピンホールドクランパー ストロング
QCPCS0834-20

クランプピン
QCPCS0834-M5-SUS

6を
超
え
20
以
下

6以
上

品　　番 M1

QCPCSF0625-M5-SUS M5×0.8
QCPCSF0625-M6-SUS

M6×1.0
QCPCSF0834-M6-SUS

M1

9
8以
上

ピンホールドクランパー ストロング
QCPCS0834-20

クランプピン
QCPCSF0834-M6-SUS

9を
超
え
20
以
下

8以
上


